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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 НАЗВАНИЕ                                                  PPB 280 

ОПИСАНИЕ Грунт ПУ белый с большим содержанием белого 

ОТВЕРДИТЕЛЬ OU 55 30% по весу (50% по объему) 

РАЗБАВИТЕЛЬ DIL.POL.UNIV 1A 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Рекомендуется для покрытия МДФ, элементов мебели, столярных изделий в целом. Только для 

внутренней отделки. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Эластичный белый полиуретановый грунт. Отлично шлифуется. Обладает высокой укрывной 

способностью хорошо растекается. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС                     1.470 ± 10 г/л 

СУХОЙ ОСТАТОК 1ый компонент 70.5 % ± 2 

С отвердителем 60.5% ± 2 

ВЯЗКОСТЬ Часть A 35” ± 3 (CF8) 

A + B 25” ± 2 (CF4) 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем почти 4 часа 

СУШКА при комнатной температуре: 

От пыли 15 мин 

На отлип 60 мин 

На глубину 8 часов 

 
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ 

Без шлифовки минимум 40 мин. /max. 4 ч. 

Шлифовка 6 ч. 

Нанесение отделочного слоя минимум 8 ч. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД 
 

 
НАНЕСЕНИЕ: Распыление AIRMIX Распыление AIRLESS 

 
 

1ый слой г/м
2
 120-150 120-150 

Последующие слои 120-150 120-150 

Max кол-во 400 г/м2  400 г/м2 
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РАЗБАВЛЕНИЕ: 15-20% 10-15% 
 


